
MANUAL DE MONTAJE
Pisos DEX Buffalo



Producto Componentes Ensamblado Desmontaje

25 largo
100 ancho
3,2 alto

Dimensiones (cm) Peso

2 kg x palmeta
8 kg x m2

Material

HDPE
Protección UV



ComponentesProducto Ensamblado Desmontaje

Unión simplificada

Rampa Galvanizada

Palmeta DEX®BUFFALO



ComponentesProducto Ensamblado Desmontaje

Piso DEX®RHINO Rampa Galvanizada

Unión Simplificada



EnsambladoProducto Componentes Desmontaje

Pendiente general menor a 2°

Terreno compactado - 95% Proctor

Suelo natural - escarpe

1 Recomendaciones para la base de los pisos



EnsambladoProducto Componentes Desmontaje

2 Distribución de pallets

Es recomendable posicionar 
un pallet por cada 100 m2 de 

área, para así agilizar la 
movilización e instalación.
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EnsambladoProducto Componentes Desmontaje

3 Inicio de instalación

Realizar un trazado a 
escuadra en la primera 
esquina y posiciona el primer 
piso en orientación vertical.

Dirección de ensamblado
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EnsambladoProducto Componentes Desmontaje

3 Proceso de instalación

Continuar con el resto de los 
pisos de forma horizontal
hasta instalar la primera fila 
completa.



EnsambladoProducto Componentes Desmontaje

Ahora puedes continuar con 
la siguiente fila o filas hasta 
completar el área deseada.

3 Proceso de instalación



EnsambladoProducto Componentes Desmontaje

Instalar todas las rampas y 
terminaciones finales.

3 Proceso de instalación



EnsambladoProducto Componentes Desmontaje

Engancha las piezas Macho
del primer piso en las piezas 
Hembra del segundo piso.

4 Conexión de pisos

▶️Ver video  

Ver video  

https://www.youtube.com/watch?v=k71ZTft_iMc


EnsambladoProducto Componentes Desmontaje

4 Conexión de pisos

Inserta las trabas simples de 
conexión. Pon atención a la 
orientación de la pieza.

▶️Ver video  

Ver video  

https://www.youtube.com/watch?v=k71ZTft_iMc


EnsambladoProducto Componentes Desmontaje

4 Conexión de pisos

Golpea suavemente las trabas 
por la parte superior para que 
queden aseguradas.

▶️Ver video  

Ver video  

https://www.youtube.com/watch?v=k71ZTft_iMc


EnsambladoProducto Componentes Desmontaje

Instalación de conectores SupervisorTraslado e instalación de palmetas

Rendimiento 1000 a 2000 
m2 diarios considerando 6 
trabajadores y 1 supervisor

Faena con riesgo de caída 
mismo nivel y atrapamiento. 
Uso obligatorio de EPP.



Recomendaciones Generales

Sólo después de instalar la primera fila horizontal de palmetas, 
puedes continuar con la segunda.

Revisa muy bien las alineaciones a escuadra antes de continuar, y 
ajusta de ser necesario.

Asegúrate de que todas las trabas simples estén bloqueadas antes 
de finalizar la instalación.

Durante el desmontaje, organiza las palmetas de manera ordenada 
sobre los pallets en que fueron entregados. De esta manera, su 
almacenamiento y posterior reutilización o retiro será más expedito.



RECOMENDACIONES
de mantención de pisos



Recomendaciones de Mantención de Pisos

Barrido local superficial, con mopa seca o 
escoba, evitando que pequeñas piedras 
puedan quedar en la superficie.
El tránsito puede hacer que estas piedras 
se incrusten en el piso.

DIARIAFrecuencia:



Barrido general con barredora manual o 
industrial con sistema de aspirado.
De esta forma se reduce la acumulación 
de tierra o polvo en el hueco de 
conectores de los pisos DEX

SEMANALFrecuencia:

Recomendaciones de Mantención de Pisos



Revisión de estado de pisos, trabas y 
conectores. El tránsito sobre trabas mal 
instaladas puede generar daños en el piso. 

En el caso de identificar alguna anomalía, 
contactar al proveedor de pisos.

Recomendaciones de Mantención de Pisos

MENSUALFrecuencia:



RECOMENDACIONES
de limpieza de pisos



Limpieza General

Para realizar una limpieza general de los 
pisos, se recomienda el uso de 
barredoras manuales o industriales con 
sistema de aspirado.



Limpieza de Material en Acopio a Granel

1

Retirar todo el material en acopio de forma 
mecánica, con palas y cargadores.

2

Realizar un barrido manual con mopa seca, generando 
pilas o montones que luego deben ser aspirados o 
retirados mediante palas.

3

Realizar un barrido general con barredora industrial 
con sistema de aspirado.



En el caso que exista material aún adherido 
al piso, se debe raspar con cepillos o pads 
de limpieza, estos pueden ser incorporados 
en la barredora industrial, abrillantadoras o 
vacuolavadoras*.

*IMPORTANTE: DEX no recomienda la limpieza húmeda de 
pisos, salvo que éstos se encuentren sobre una superficie 
impermeable. El contacto del agua con la base compactada 
puede generar barro. 

Limpieza de Material en Acopio a Granel



dexfloor.cl

contacto@dexfloor.com
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