
MANUAL DE MONTAJE
Pisos DEX Rhino-Elephant



Producto Componentes Ensamblado Desmontaje

55,6 largo
55,6 ancho
4,5 alto

Dimensiones (cm) Peso

4,8 kg x palmeta
16 kg x m2

Material

HDPE
Protección UV

55,6 largo
55,6 ancho
5 alto

Dimensiones (cm) Peso

7,1 kgx palmeta
23 kg x m2

Material

HDPE
Protección UV



ComponentesProducto Ensamblado Desmontaje

Unión semicircular

Unión giratoria

Rampa DEX®

Palmeta DEX®RHINO



ComponentesProducto Ensamblado Desmontaje

Piso DEX®RHINO Placa DEX®ELEPHANT (si aplica)

Unión Giratoria Unión Semicircular

Herramienta Doble DEX®

Bastón de unión 
semicircular 

(palanca)

Herramienta de 
giro (rotación)

Rampa DEX®



EnsambladoProducto Componentes Desmontaje

Pendiente general menor a 2°

Terreno compactado - 95% Proctor

Suelo natural - escarpe

1 Recomendacionespara la base de los pisos



EnsambladoProducto Componentes Desmontaje

2 Distribución de pallets

Cada pallet tiene 25 filas de
4 pisos DEX unidos entre sí 
(100 pisos en total = 30 m2)
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EnsambladoProducto Componentes Desmontaje

3 Inicio de instalación

Realizar un trazado a 
escuadra en la primera 
esquina y posiciona la 
primera palmeta de pisos.
Instalar las rampasen su 
lugar.

Dirección de ensamblado
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EnsambladoProducto Componentes Desmontaje

3 Proceso de instalación

Continuar con el resto de las 
palmetas de forma horizontal
hasta instalar la primera fila 
completa.



EnsambladoProducto Componentes Desmontaje

Ahora puedes continuar con 
la siguiente fila.

3 Proceso de instalación



EnsambladoProducto Componentes Desmontaje

Terminar todas las filas 
necesarias para la zona 
determinada.
Instalar todas las rampasy 
terminaciones finales.

3 Proceso de instalación



EnsambladoProducto Componentes Desmontaje

4 Uniónde piezas

Así se ven los bordes de 
conexión donde se empalman 

los pisos.
Aquí se instalan las uniones 

giratoria y semicircular.


