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CARPA NEUMÁTICA - FAST CAMP
CHECKLIST DESARME

CHECKLIST PARA EL DESARME DE LA CARPACHECKLIST PARA EL DESARME DE LA CARPA

 
1. Retiro de mobiliario e iluminación

Retirar el mobiliario (mesas, sillas, etc.).
Desconectar y retirar la iluminación instalada.
Verificar que no queden elementos en el interior que puedan dañar la carpa.
Dejar todos los accesos abiertos para evitar forzar los cierres.

2. Desmontaje de contraventaciones y estacas
Aflojar las contraventaciones para evitar tensiones en la estructura.
Retirar completamente las estacas del suelo.

3. Preparación del sistema de desinflado
Desplegar y armar el ramal de inflado (manifold).
Conectar cada extremo del ramal a las válvulas de inflado ubicadas en los pilares de 
la carpa.
Asegurarse de que todas las válvulas estén cerradas.

4. Conectar el ramal al inflador 
Conectar el extremo principal del ramal a la boquilla IN del inflador.
Encender el inflador.
Verificar que la estructura comience a desinflarse de manera simultánea.
Permanentemente asegurarse de que no existan elementos que puedan dañar la 
carpa.
Asistir manualmente la estructura para guiarla hacia el centro de la carpa.
No pisar los pilares ni la estructura para acelerar el proceso de desinflado.
Apagar el inflador una vez que el desinflado esté completo.

5. Guardado
Doblar la carpa hacia el centro y posteriormente hacia uno de sus extremos.
Guardarla en su bolso de transporte.
Para un mayor cuidado se recomienda guardarla seca o secarla tan pronto sea 
posible.

6. Desarme del piso modular DEX (si aplica)
Desarmar completamente el piso modular DEX.
Limpiar sus piezas si es necesario.
Guardarlo hasta su próximo uso.


